DNA Mesh WiFi -kaapelimodeemin asennus

kayttdoppaasta. Nettiyhteys on nyt valmis!

kahdella eri tavalla:

Tarvitsetko apua kdytté66notossa?
Anna kun autamme!

DNA Netti on helppo ottaa kaytt

ehka modeemin ja WiFi-verkon saataminen
ei ole intohimosi. Ei hataa, apu on lahella

— tarvittaessa vaikka paikan paalla.

Chatin ja lisatietoja l6ydat dna.fi/asennusapu tai
soita arkisin klo 8—18 numeroon 044 144 044.

Nettiyhteys kotiisi tulee antennipistorasian kautta. Kytke modeemi-
pakkauksessa mukana tullut valkoinen antennijohto modeemin RF-
liittimeen. Jos pistorasiassa on erillinen datapistoke, kytke antenni-
johdon toinen paa siihen. Muussa tapauksessa liitéd antennijohto
mukana tulleeseen antennijakajaan, joka kytketaan pistorasian tv-
pistokkeeseen. Voit joutua kiristdmaan johtojen paita kierittamalla.

Kytke virtajohto modeemin virtaliitdntaan ja toinen paa M

virtapistorasiaan. Modeemi kdynnistyy itsestaan.

DNA Mesh WiFi -kaapelimodeemiin voit kytkea laitteita

Kaanna sivua jatkaaksesi kdyttéonottoa.

Odota hetki, kun modeemi muodostaa nettiyhteyden. Modeemin

rekisterdityminen DNA:n kaapeliverkkoon kestaa yleensa n. 10 minuuttia.
Asennus on mennyt oikein, kun neljanneksi ylin nettiyhteytta kuvaava
merkkivalo palaa tasaisesti. Lisatietoja modeemin merkkivaloista [6ydat
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A) Yhdista laitteet, joissa on ethernet-liitantd modeemiin ethernet-
johdolla. Tama takaa laadukkaimman nettiyhteyden. Asenna johto
mihin tahansa modeemin vapaista ethernet-liitanndista.

B) Valitse tietokoneella, puhelimella tai muulla laitteella modeemin
muodostama WiFi-verkko. Verkon nimen ja salasanan loydat laitteen
kylkeen liimatusta tarrasta sekd modeemin asetussivuilta.

Tarkemmat ohjeet l6ydat kaytto-
oppaasta netin tukisivuilta seka
nottovideosta. Ohjeita paivi-
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kayttajapalautteen perusteella.

Paivitetyt ohjeet loytyvat osoitteesta
dna.fi/tuki-modeemit seka skan-
naamalla viereisen QR-koodin.

F-3896-
modeemin
kdyttéopas


http://dna.fi/asennusmestari
http://dna.fi/tuki-modeemit

Langattoman verkon

kayttéonotto

DNA Mesh WiFi -modeemit
ovat WiFi-verkon osalta
salattuja. Verkon nimen ja
salasanan loydat laitteen
kylkeen liimatusta tarrasta seka
modeemin asetussivuilta.

Voit yhdistaa laitteen
oletusverkkoon automaattisesti
myds skannaamalla laitteen
kyljesta lOytyvéan tarran QR-

koodin.

DNA Mesh WiFi -modeemi
tukee 2,4 GHz- ja 5 GHz
—taajuuksisia langattomia
WiFi-verkkoja. Oletuksena
laitteessa on paalla 5 GHz
-verkko sekd 2,4 GHz ja 5
GHz yhdistelmaverkko, jolloin
kayttolaitteesi valitsee mita

taajuutta kayttaa.

Suosittelemme yhdistelma-
verkon (DNA-WIFI-XXXX)

kayttoa.

Myés S/N- ja CM MAC-
numerot lGytyvat tarrasta.
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: Antennijohdon toinen paa yhdistetdan
I modeemin RF-liitantaan. Kiristdminen
1 tapahtuu, johdosta riippuen, pyorittamalla
1 paata.
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e SSID (verkon nimi):

Esim. DNA-WIFI-XXXX

Esim. DNA-WIFI-5GHz-XXXX
¢ Salasana:

Yhteinen salasana:

XXXXXXXX



