Installation av ett DNA Mesh WiFi-modem

Internetanslutningen till ditt hem kommer via ett antennuttag. Anslut

den vita antennkabeln som medféljer i modemfdrpackningen till modemets
RF-uttag. Om det finns en separat stickkontakt for data i uttaget, anslut
antennkabelns andra ande till denna kontakt. Annars ansluter du antenn
kabeln till den medféljande antenndelaren, som ansluts till TV-kontakten

i uttaget. Du kan behdva tvinna tradarnas andar.

Anslut stromsladden till modemets stromanslutning och M
dess andra ande till ett eluttag. Modemet startar sjalvmant.

Vanta en stund medan modemet upprattar internetférbindelse. Det tar vanligen Snabbguide
ca 10 minuter for modemet att registrera sig pa DNA:s kabelnat. Installationen

har utférts korrekt nér den fjirde indikatorlampan uppifran, som indikerar
internetforbindelse, lyser med fast sken. | anvdndarmanualen hittar du mer
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information om indikatorlamporna pa modemet. Internetférbindelsen &r nu klar! %
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Du kan ansluta apparater till ett kabelmodem fér Ibruktagningsvideo

DNA Mesh WiFi pa tva olika sétt: fér F-3896-modemet
(pa finska)
A) Anslut apparater med Ethernet-uttag till modemet med en Ethernet-

kabel. Detta garanterar en internetforbindelse av hogsta kvalitet.
Koppla kabeln till nAgot av modemets lediga Ethernet-uttag. :‘HHHE :E

B) Valj det WiFi-natverk som modemet genererar, med en dator, en
telefon eller ndgon annan apparat. Natverkets namn och lésenordet //\\
anges pa dekalen som &r klistrad pa apparatens undersida och pa o

konfigurationssidorna fér modemet.

Ga till nésta sida for att fortsatta ibruktagningen.

Behover du hjilp med ibruktagningen?

LAt oss hjalpa till! Se mer detaljerade instruktioner i
jélpa till!

anvandarmanualen, pa supportsidorna
DNA Netti ar latt att ta i bruk, men kanske ar pa internet, samt i videon om hur du
det inte din passion att stalla in modem och tar modemet i bruk. Instruktionerna

WiFi-natverk. Oroa dig inte, hjalpen finns uppdateras baserat pa respons fran

ndra — dven pa plats vid behov. anvandarna. Du hittar uppdaterade

instruktioner pa dna.fi/tuki-modeemit Anvindarmanual
eller genom att skanna QR-koden hér for F-3896

En chatt och mer information hittar du pa
dna.fi/asennusapu, eller ring pa vardagar kl. e ° ST
8-18 till numret 044 144 044. bredvid (informationen &r pé finska). -modemet



http://dna.fi/asennusmestari
http://dna.fi/tuki-modeemit

Ibruktagning av
tradloést natverk

DNA Mesh WiFi-modemen &r
krypterade for WiFi-natverkets del.
Natverkets namn och l6senordet
anges pa dekalen som &r klistrad
pé apparatens undersida och

pa konfigurationssidorna for
modemet.

Du kan ocksa ansluta apparaten
automatiskt till standardnatverket
genom att skanna QR-koden pa
dekalen pa sidan av apparaten.

DNA Mesh WiFi-modemet stoder
tradlésa WiFi-natverk med
frekvenserna 2,4 GHz och 5 GHz.
Som standard &r ett 5 GHz-natverk
aktiverat i apparaten, dessutom
har den ett kombinationsnatverk
pa 2,4 GHz och 5 GHz, varvid din
apparat valjer vilken frekvens den
anvénder.

Virekommenderar att du
anvéander kombinationsnéatverket
(DNA-WIFI-XXXX).

Aven S/N- och CM MAC-
numren finns pa dekalen.
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Antennkabeln ansluts till
datauttaget eller, tillsammans
med delaren, till TV-uttaget.
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Den andra @nden av antennkabeln ansluts
till RF-uttaget pd modemet. Atdragning
utférs, beroende pa kabeln, genom att
vrida huvudet.

Natsladdens andra ande till
modemet.
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MAC: XXXXXXXXXXXX

S 50001
92848 RUEIL CEDEX
E n nimet FRANCE
SSID: DNA-WIFI-XXXX
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¢ SSID (natverkets namn):
T.ex. DNA WIFI-XXXX
T.ex. DNA-WIFI-5GHz-XXXX

SSID: DNA-WIFI-5GHZ-XXXX )& c E @ ¢ Loésenord:
Yhteinen salasana: 12345678 Gemensamt l6senord:
(Caetar i ana FIUK-TOdeemit 12VDC === 3A Made in China XXXXXXXX

Instruktioner for tradlost WiFi-natverk: dna.fi/tuki-wifi

m Ethernet-férbindelse till apparater
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http://T.ex
http://T.ex
http://dna.fi/tuki-wifi



